MIEDZYNARODOWKA.

Zabudowa Nadwozia-Partner.

Certyfikowane konwersje to jakos$¢ stosowanych rozwigzan zaaprobowanych
przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doswiadczeniem, przy
zachowaniu petnej gwarancji na pojazd bazowy.

Dane techniczne'

Zabudowa skrzyniowa z plandekq i kabing sypialng.

Diugosé? (mm) 3300-4 840
o Komfortowa kabina sypialna Partner ¢ Ozebrowanie dachu z rurek aluminiowych >
. . . . Wysoko$¢? (mm) 1.980-2 500
z owiewkami bocznymi osadzonych w gniazdach gumowych
Szeroko$¢? (mm) 2 050-2 250

Ogrzewanie postojowe Webasto z rozpro-
wadzeniem na kabine sypialng i kabine
kierowcy

Burty aluminiowe dzielone, wysokos$¢ 400 mm,

opcjonalne wypinane stupki srodkowe

Podtoga ze sklejki antyposlizgowej,
dwustronnie foliowanej z jednostronnym
odciskiem siatki

Rama posrednia wykonana z lekkich profili
aluminiowych

Uchwyty do mocowania fadunku w profilu
obwodowym

Wytrzymata plandeka celna na stelazu
aluminiowym, kolor do wyboru

Ozebrowanie boczne stelaza z desek
impregnowanych

Kabina samochodu zabezpieczona
patgkiem z profili aluminiowych

Stopien wejsciowy na tylnej burcie
Nadkola z tworzywa sztucznego z ostonami
przeciwbfotnymi

Ostony boczne zabezpieczajgce
(antyrowerowe), sktadane

Skrzynia narzedziowa i zbiornik na wode

Stalowe przedtuzenie ramy pojazdu
w kolorze nadwozia

Swiatta obrysowe zabudowy

Transport po zabudowie po stronie
Nadwozia-Partner

Europejska homologacja ciezarowa

Powierzchnia zatadunkowa 6-10 europalet

Masa zabudowy (kg) 450-750

tadownosé (kg) 760-1 300
"Wymiary i masy umieszczone w niniejszej ulotce sq danymi
orientacyjnymi, doktadne parametry ustalane sq po zabudowie
samochodu. Masa zabudowy, a tym samym tadowno$¢ pojazdu
zmienia sie w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabudowy
ipojazdu.

2Wymiary wewnetrzne.

Nadwozia-Partner

CERTYFIKOWANE

Marcin Kossowski
+48 603263216
m.kossowski@nadwozia-partner.pl

www.nadwozia-partner.pl
handlowy@nadwozia-partner.pl
+483236026 44
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ZABUDOWA TYPU MIEDZYNARODOWKA

Lekka konstrukcja

e Odporna na korozje
o Niska masa

o Wiekszatadownosé

KABINA SYPIALNA

T,
WYPOSAZENIE DODATKOWE

® Spojler nad kabing sypialng

o Lakierowanie kabiny i owiewek na kolor
z palety Opla

o System bokéw przesuwnych

e System dachu przesuwnego

o Regulacja wysokosci stelaza plandeki

o Ozebrowanie stelaza z listew aluminiowych

Jakos¢

e Precyzja wykonania

o Dbatos¢ o szczegdty

¢ Trwate elementy mechaniczne

Nowoczesne kabiny sypialne sq jednoczesnie
spojlerem dachowym lub sq zintegrowane za
kabing kierowcy. Ich ksztatt dopasowany jest do
samochodu - posiadajg przettoczenia i listwy,

¢ Plandeka zbrojona

o Drzwi tylne dwuskrzydtowe z ryglami
zewnetrznymi

¢ Winda zatadowcza
e Poduszki pneumatyczne tylnej osi
¢ Hak holowniczy

dzieki czemu stanowiq spéjng cato$c z pojazdem.

Szczegoly

Nadkola z tworzywa sztucznego
Stopien wejsciowy na tylnej burcie
Podtoga antyposlizgowa

Izolacja termiczna grubg ggbkg tapicerskq

Kratki wentylacyjne z regulacjg

Niezalezne ogrzewanie

Wygodny, gruby materac

Niezalezne oswietlenie

Liczne, ergonomiczne schowki w kabinie kierowcy
Welurowa tapicerka

Gniazdo 12V

WYBIERZ ODPOWIEDNIA WERSJE OPLA MOVANO POD ZABUDOWE

Podwozie z pojedynczq kabing

WERSJE
Dlugos¢ i wysokosé¢ Podwozie
L2 H1 FWD/RWD!
L3 H1 FWD/RWD!
H1 3256 mm L4 H RWD?
'Dostepna réwniez z podwajnymi tylnymi kotami (DRW)  2Dostepna tylko z tylnymi podwdj-
nymi kotami (DRW). L - dtugos¢ nadwozia: 1 = krétka, 2 = érednia, 3 = dluga, 4 = przediuzona
H - wysokos$¢ nadwozia: 1 = standardowa. Naped 4x4 tylko z napedem na tylng 0§ RWD.
L2 5643 mm > SIL';I:ICDTI 2.3CDTI f I;-l;:r[l)a; fgl(llr[lj;
L3 6293 mm > . . ¥ ; " . "
L4 6843 mm > 110KMS/S 125KM 136 KMS/S 163KMS/S
*S/S - Start/Stop
. 2 lata/ Bluetooth®
®
FWD RWD 4x4 ESP Start/Stop BiTurbo 40tys. km USB
Naped na Naped na Naped na Wspomaganie System oszcze- Silniki podwdj- Przeglgdy tgcznosc
przedniq o$ tylng o$ wszystkie kota kierowcy dzania paliwa nie doladowane
CERTYFIKOWANE

KONWERSJE




